Type
M750-400/100 KW

TEKNISKE DATA:

HOVEDDATA:

Start vindhastighed: ca.3 m/sekund
Stop vindhastighed: ca.25 m/sekund
Tiphastighed: 58/38 m/sekund
Rotor omdrejningstal: 35/24

MOLLEHAT:

Hovedrammen er fremstillet af kraftige
profiler som baerende fundament for
hovedaksel, gear, generator m.v.
Veegt ca. 11.000 kg.

Krejearrangement: Drejekranslejer
med bremse og gearmotor.

GEAR:

Fabrikat: Flender/Hansen
Udveksling: 1:43

Effekt: 800 kW

Type: Planet/Tandhjulsgear
Antal trin: 3

HOVEDLEJER:
Fabrikat: FAG

GENERATOR:

Fabrikat: Elin

Effekt: 400/100 kKW

Type: Asynkron, trefaset 400V - 50 Hz
Omdr.: 1500/1000 O/min.

DRIFTSBREMSE:

Fabrikat: Sime

Bremsemoment: 2 x driftsmoment
Placering: hurtiggdende aksel
Type: "Fail Safe"

VINGER:

Antal: 3 stk.

Fabrikat: LM glasfiber

Diameter: 31 meter

Bestroget areal: 755 m?
Materiale: Glasfiberarmeret polyester

TARN:

Hojde: 35 meter

Navhejde: 36 meter

Veegt: ca. 20.000 kg
Materiale: Lakeret stélplade

Sikkerhed: Indvendig opstigning til
mollekabine. Sikkerhedsline og sikker-
hedssele.

Aflaselig der forhindrer uvedkommende
adgang.

STYRETAVLE:
Placering: Indvendig i tarnet beskyttet
mod vejrlig og uvedkommende.

Funktion: Sikrer automatisk indkobling
af generatoren. Trykknapper med test
giver let betjening af mellen. Display
med fejlindikation sikrer hurtig fejifinding
i tilfeelde af driftstop. Automatisk opstart
efter netfejl. Som standardudstyr er
Micon vindmellen forsynet med konden-
satorer, der forbedrer cos. @ til 0,96.
Overspeaendingsbeskyttelse mod lyn-
nedslag. Elektronisk indkoblingsudstyr,
der begreenser indkoblingsstremstedene
til mindre end 1,3 x generatorens
fuldlaststrom.

Micon M750-400/100 KW
er en videreudvikling af type M530-250 kW
og af samme enkle og robuste konstruktion,
hvor det elegante design er bibeholdt.

Mange ars erfaring fra produktion, drift og
vedligeholdelse af flere end 1.800 vindmoller
er inddraget i udviklingsarbejdet. De stren-
geste krav til styrke, levetid og lave vedlige-
holdelsesomkostninger er kompromislost
respekteret under udviklingsarbejdet, og har
resulteret i et kvalitetsprodukt af hojeste
standard. Det lukkede staltarn og den derfra
direkte adgang til maskinkabinen sikrer mu-
lighed for, under alle vejrforhold, at udfere
service- eller tilsynsarbejder.

Endvidere er der inspektionsder til
vingetipbremse. T

Micon M750-400/100 kW er  Scden®s
naturligvis godkendit til det §
danske marked af Norsk Veritas.
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Power Curve
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Sikkerhedsautomatik:

1. Centrifugal-
aktiverede vinge-
tipbremser.

4. Hastighedsvagt
pé rotor.

5. Termofeler i
2. "Fail safe" skive generator.

bremse. X
6. Automatisk retur-

3. Netkontrol af: snoning af kabler.

a. Spaending
380V + 10% 7. Termoreles for
b. Frekvens krejemotor.

50 Hz. £ 1 Hz.

8. 90° udkrejning ved 11. Automatisk opstart
fejl. efter netfejl.

9. Rystefoler i 12. Automatisk fejl-
mellekabine. finding.

10. Automatisk stop 13. Automatisk
for slidte bremse- bremsekontrol.
klodser.
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