Tekniske data
M750-400/100 kW




Hoved data

Type:
3-vinget, stall reguleret, nettilsluttet,
opvindsmolle.

Generator type:
Asynkron, 3 faset, 2 hastigheder
(1000/1500 O/min.).

Nominel kapacitet:
400 kW,

Nominel spxnding:
690 V.

Frekvens:
50 Hz eller 60 Hz.

Indkoblings hastighed:
4 m/s.

Udkoblings hastighed:
25 m/s. o 1

Overlevelses hastighed:
69 m/s.

Rotor omdrejninger:
35,7/23,8 O/min.

Rotor diameter:
31,0 m.

Bestrgget areal:
Tk

Nav hgjde:
36 m.

Tarn:
Malet, 24 kantet, konisk, rorformet

staltarn.

Bremsesystem:
Fail safe skivebremse og vingetip-

bremse.

Kontrol system:
WP 2000 Computer Systen.

Vaegt:
Tarn: 21t
Mgllehat: 12 t.
Rotor: ot

Med forbebold for tekniske cendringer.



Hoved komponenter

Et dobbeltsfaerisk hovedleje fastholder
forreste ende af hovedakslen.
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Hovedaksel.

Koler til
gearolie.

Sammen med hovedlejet udgor de specielle
gearophaeng et 3-punkt system, som er bade )
fleksibelt og robust. Gennem 3-punkt syste-
met overfores radiale og aksiale kraefter til
tarnet.

Den stive bundramme er varmgalva-

niscret, svejst stalplade, konstrueret

for stabil montering af hovedkompo-
nenter. ’.

Krejekrans.

2 krgjegear og 2 friktionsdeempere sikrer, at mollen
holdes op imod vinden.

Hydraulisk Fail-Safe
skivebremse.



nenter

Koler til

Hovedaksel. gearolie.

Sammen med hovedlejet udgor de specielle
gearophaeng et 3-punkt system, som er bade
fleksibelt og robust. Gennem 3-punkt syste-
met overfores radiale og aksiale kreefter til
tarnet.

Gearkasse.

Vindfane/vindmaler.

2-hastigheds-
generator.

_ql_]

Udblaesning for
koleluft.

Hydraulisk Fail-Safe
skivebremse,

Flexkobling.
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